


Introdu Tn mod corect modulul Cl+ in slotul Cl+ al televizorului tau.
Daca acesta a fost introdus corespunzator, pe ecranul televizorului vor fi
afisate informatii despre initializarea CICAM si va aparea mesajul
wincepe autentificarea”.

m Asteapta afisarea mesajului ,Autentificare finalizata” inainte de a utiliza
televizorul. Procesul de autentificare poate dura cateva minute de la
prima introducere a modulului in televizor.

2. Ghid de operare

= In momentul conectarii pentru prima oar4 a modulului Cl+

cu echipamentul gazda sau daca lista de canale a operatorului nu a fost
inca setata, echipamentul gazda iti va trimite o notificare ca trebuie sa
accepti profilul operatorului si iti va solicita sa il instalezi.

m Poti selecta ,Anulare” pentru a evita instalarea profilului. Mesajul va fi
afisat doar in situatia in care modulul Cl+ se va restarta.

m Dupa ce a fost selectata optiunea ,,OK”, modulul Cl+ va solicita
echipamentului gazda sa caute si sa regleze serviciile, precum si sa
colecteze informatiile despre reteaua operatorului. Pe durata acestei
proceduri, un mesaj afisat pe ecran te va informa ca procesul de cautare
poate dura cateva minute.

Poti selecta ,,Anulare” in orice moment pentru a opri instalarea profilului
operatorului.

m Dupa cautarea canalelor, modulul Cl+ va trimite informatiile canalelor
catre echipamentul gazda, pentru ca acesta sa genereze profilul listei de
canale a operatorului.

Apasa butonul ,Lista canale” pentru scanarea listei de canale.

Nota: Daca selectezi ,Anulare” in timpul cautarii sau modulul Cl+ nu reuseste sa obtina informatiile
despre serviciu, echipamentul gazda nu va putea afisa lista de canale a operatorului.
Modulul Cl+ va solicita din nou reinstalarea profilului operatorului la urmatoarea pornire. 5

Comutarea intre lista de canale a operatorului si lista de
canale TV

Dupa ce profilul operatorului a fost setat pe echipamentul gazda, poti comuta
oricand intre lista de canale TV originala si lista de canale a operatorului.

La apasarea butonului ,Lista canale” de pe telecomanda, televizorul va afisa
lista de canale selectata. Majoritatea echipamentelor gazda vor comuta la
lista de canale a operatorului ca lista implicita.

3. Mediul de lucru pentru modulul Cl+

Pentru o buna functionare si evitarea deteriorarii echipamentului,
te rugam sa tii cont de specificatiile de mai jos:

m Tensiune sursa de alimentare: 5 + 5% V

m Curent sursa de alimentare: > 150 mA

m Temperatura de lucru: de la 0°C la +55°C

m Temperatura de depozitare: -20°C la +65°C

m Evita contactul cu lichide si/sau depozitarea in spatii cu umiditate

crescuta. 6

4. Mesaje informative si de eroare

Mesaj de eroare

Instructiuni

Nu ai dreptul de a accesa programul.
Nu este disponibil in zona ta.

Nu ai permisiunile necesare sau acestea au expirat.
Contacteaza Serviciul Clienti prin apel telefonic la
300 (gratuit in reteaua Orange) sau 0374 300 300
(tarif normal).

Configuratia terminalului nu este corecta.

Contacteaza operatorul pentru informatii suplimentare.

Verifica daca Modulul Cl+ si cardul TV aferent
acestuia au fost introduse corect. Dacé totul a fost
efectuat conform cerintelor, dar serviciul tot nu
poate fi accesat, contacteaza Serviciul Clienti
pentru asistentd, prin apel telefonic la 300 (gratuit in
reteaua Orange) sau 0374 300 300 (tarif normal).

Ratingul de varsta este mai mare decét cel setat
pe cardul TV. Introdu codul PIN pentru a viziona
acest program sau creste ratingul de varsta din
meniul cardului TV.

Smartcard invalid

Introdu smartcard-ul pentru a accesa programul.

Smartcard lipsa

Eroare smartcard

Ratingul de varsta pentru acest program depaseste
setdrile tale. Introdu codul PIN pentru acces.

Autentificare Cl+ esuata

EROARE-04 Cl+: CCK esuat
EROARE Cl+: Certificat gazda invalid, scaneaza
pentru servicii DTV.

Daca nu utilizezi modulul Cl+ sau cardul TV in mod corespunzator, sau daca nu ai permisiunea
sd accesezi anumite servicii, pe ecranul televizorului va fi afisat urmatorul mesaj: ,Eroare CA”. 7

Autentificare nereusita.
Asigura-te ca slotul tau este de tip Cl+ si verifica
nivelul de semnal al televizorului.

5. Meniul modulului Cl+

Daca doresti sa obtii informatii despre modulul Cl+, poti face
acest lucru si din meniul televizorului, prin accesarea interfetei
comune. Aici vei avea acces la informatii despre starea
abonamentului, schimbarea codului PIN, control parental etc.

Optiuni de consultare

m Consultarea drepturilor de acces - vezi informatii despre cardul de
vizionare TV si statusul acestuia

m Gestionarea mesajelor operatorului - poti vizualiza si sterge mesajele
primite de la operator. Pot fi stocate maxim 10 mesaje, acestea fiind
codate UTF-8, UTF-16 etc.

m Informatii despre sistem - nume fabricant, numar serie terminal,
versiune hardware, versiune software, versiune program, identificator
STB, versiune ACS etc.

= Informatii Cl+ - detalii despre slotul Cl+, numele dispozitivului,
versiunea Cl+, ID-ul dispozitivului gazda, starea certificarii, durata de
viatd a CCK etc. 8

m Card TV imperecheat - verifica asocierea modulului Cl+ cu cardul TV
alocat

Setari disponibile

m Gestionarea nivelului de control parental - permite modificarea
ratingului, insa trebuie sa introduci codul PIN pentru a face acest lucru

m Modificare cod PIN - poti schimba codul PIN necesar pentru anumite
functii, cum ar fi controlul parental

m Setare limba - ai la dispozitie urmatoarele optiuni: selectie automata,
engleza, chineza, romana, franceza

Resetare la parametrii initiali - permite resetarea cardului TV

m Profil operator - iti permite sa vezi starea listei de canale oferite de
operator si sa o reinstalezi, daca este cazul

Nota: Daca echipamentul gazda nu permite functia OP (profil operator)

pentru Cl+ vers. 1.3, va fi afisat un mesaj in acest sens.

m Actualizare - efectueaza actualizarea automata a software-ului, in cazul
n care exista o noua varianta disponibila
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